
ประกาศกรมธุรกิจพลังงาน 
เรื่อง  ก้าหนดลักษณะและคณุภาพของน ้ามันดีเซล 

(ฉบับที ่ 9) 
พ.ศ.  2565 

 
 

โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขปรับปรุงข้อก้าหนดลักษณะและคุณภาพของน ้ามันดีเซลให้เหมาะสมยิง่ขึ น  
อาศัยอ้านาจตามความในมาตรา  25  วรรคหนึ่ง  แห่งพระราชบัญญัติการค้าน ้ามันเชื อเพลิง  พ.ศ.  2543  
อธิบดีกรมธุรกิจพลังงาน  ออกประกาศไว้  ดังต่อไปนี  

ข้อ 1 ประกาศนี ให้ใช้บังคับตั งแต่วันที่  5  กุมภาพันธ์  พ.ศ.  2565  เป็นต้นไป 
ข้อ 2 ให้ยกเลิกความในรายการ  17  ในตารางหมายเลข  1  ลักษณะและคุณภาพของ

น ้ามันดีเซล  แนบท้ายประกาศกรมธุรกิจพลังงาน  เรื่อง  ก้าหนดลักษณะและคุณภาพของน ้ามันดีเซล  
พ.ศ.  2563  ลงวันที่  28  พฤษภาคม  พ.ศ.  2563  ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยประกาศกรมธุรกิจพลังงาน  
เรื่อง  ก้าหนดลักษณะและคุณภาพของน ้ามันดีเซล  (ฉบับที่  7)  พ.ศ.  2564  ลงวันที่  25  พฤศจิกายน  
พ.ศ.  2564  และให้ใช้ความต่อไปนี แทน 

รายการ ข้อก้าหนด อัตราสูงต่า้ 
น ้ามันดีเซล 

วิธีทดสอบ1/ หมุนเร็ว หมุนช้า 
ธรรมดา บี  7 บี  20 

17 ไบโอดีเซลประเภทเมทลิเอสเตอร์  ร้อยละโดยปริมาตร 
ของกรดไขมัน 
(Methyl  ester  of  fatty  acids) %  vol. 
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 ตั งแต่วันท่ี  1  เมษายน  พ.ศ.  2565  เป็นต้นไป 
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ประกาศ  ณ  วนัที่  1  กุมภาพันธ์  พ.ศ.  ๒๕6๕ 

นันธิกา  ทังสุพานิช 
อธิบดีกรมธรุกิจพลังงาน 

้หนา   ๑๒

่เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๒๖    ง ราชกิจจานุเบกษา ๓   กุมภาพันธ์   ๒๕๖๕


